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CONÇUS ET DESSINÉS DANS NOTRE BUREAU D'ÉTUDES, 

LE MODULE OPTICALED EVO CONCENTRENT LES ATOUTS 

TECHNIQUES DE NOTRE AVENIR. À LA FOIS TRAVAILLÉS 

DANS LA MATIÈRE ET DANS SES RENDUS QUALITATIF ET 

TECHNOLOGIQUE, L'OPTICALED EVO EST LA SOLUTION 

POUR LES NOUVEAUX SITES MIS EN LUMIÈRE ET 

TOTALEMENT INNOVANTS EN TERME DE PERFORMANCES. 

RÉSISTANTS ET TRÈS FONCTIONNELS, CE MODULE OFFRE 

DES AVANCÉES INÉDITES.

UNE RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE QUI NE MANQUERA 

PAS D’AVENIR.

Conceived and designed in our research, the module 

opticaled evo concentrated technical strengths of our 

future. Both worked in the field and made ​​its qualitative 

and technological opticaled the evo is the solution for new 

sites highlighted and completely innovative in terms of 

performance. Resistant and highly functional, this module 

offers unprecedented progress.

A technological revolution that will not fail the future.
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CARACTÉRISTIQUES MODULE : OPTICALED EVO
Technical specifications : opticaled evo
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OPTICALED EVO

CONVERTISSEUR AU CHOIX / 

CONVERTER CHOICE

Intégré au luminaire / Built in 

light fixt

En pied de poteau IP 67 / Length 

of pole IP67
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DIMENSIONS / 
SIZE (mm)

A B C

Opticaled EVO 230 192 63

POIDS*/ WEIGHT* (kg)

Opticaled EVO 2,6

* Sans appareillage / without control gear

DONNÉES TECHNIQUES LED
Data led technology

Nombre / Number 18

Marque / Mark CREE XPG

Intensité de pilotage (mA) /
 Intensity control 900 (driver intégré) / (Driver included)

Puissance totale (W) (avec driver) / 
Total Power (W) (with driver) 60

Flux lumineux total (lm) / 
Total luminous flux 5000

Température de couleur au choix (K) / 
Color temperature choices 3500-4500

Type de distribution photométrique / 
Type of light distribution Asymétrique routier / Asymmetric traffic

Efficacité lumineuse en sortie de lentille 
(lm/W) / Efficiency light output lens 83,4

INDICE DE PROTECTION 
Protection degree 

IP 66

ÉNERGIE DE CHOC
Shock energy

IK 08

CLASSE ÉLECTRIQUE / 
ELECTRIC CLASS : 

3

C

MATIÈRES / MATERIALS: 
Luminaire : Fonderie d’aluminium injecté / Fixture : Cast aluminium
Protection : Verre trempé / Protection: Tempered glass

REFROIDISSEMENT / COOLING:
Type : Radiateur passif / Type: Passive radiator
Surface (m²) : 0,32 / Area: 0,32 

FINITION PROTECTION / PROTECTING FINISH:
Standard : Transparent / Standard: Transparent 

COULEUR STANDARD / COLOR STANDARD:
Anodisation naturel / Naturale anodizing

POINTS FORTS :
• Garantie 5 ans
• Durée de vie de 55 000 heures

HIGHLIGHTS:
• 5 years warranty
• Lifetime 55 000 hours



> Luminaire traditionnel
> Traditionnal luminaire

> Luminaire décoratif
> Decorative luminaire

> Variateur
> Socket adjustment
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